. BEUJERREF

- Ibérica

CATALOGO 2023-2024

REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL B



'Acerca de Beijer

BEIJER REF es el mayor grupo europeo de distribucién y fabricacion de productos de refrigeracion. Con
mas de 150 afnos de historia, es el proveedor mas importante de Europa y Sudafrica de equipos de
refrigeracién industrial y comercial, asi como de componentes y sistemas de Aire Acondicionado.
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Beijer se ha convertido en el Nace Beijer Academy con el Beijer Ref es un grupo mundial
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Descubre mds en www.beijer.es
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Lideres en refrigeracion
con CO?

El CO2 es la alternativa de refrigeracion mas limpia del
mercado y estd destinada a convertirse en lider del
sector en los préximos anos. Descubre todo sobre el uso
del CO2 como gas refrigerante y adeldntate al mercado
de la mano de Beijer REF.

¢, Por qué usar el gas refrigerante
CO2 en tus instalaciones?

El cuidado con el medio ambiente: al utilizarlo,
estamos reciclando uno de los principales gases
de efecto invernadero.

El CO2 es quimicamente estable y econémico de
producir, convirtiéndose en una alternativa segura 'y
barata para la refrigeracion.

Es compatible con la mayoria de los materiales.
No es corrosivo.

El CO2 tiene una alta capacidad de refrigeracion
volumeétrica, lo que resulta en compresores,
componentes y tuberias mds pequefos.

Alta densidad de vapor y alta entalpia de
evaporacion. Gradiente entre la velocidad
del vapor y la fase liquida es bajo.

Baja viscosidad en lineas de liquidos y gas
(pequenas pérdidas de presidn).

Altos coeficientes de transferencia de calor
y alta conductividad térmica.

Descubre mads en www.beijer.es
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Unidades y Tablas de Conversiéon

Unidades de Medida - Tabla de Conversion

1 Pulgada o “= 25,4 milimetros 1 ATMOSFERA NORMAL (atm) = 760 mm Hg 1 GALON US = 3,785 litros °C (Celcius)+273 =K (Kelvin)
1 Pie = 30,48 cm equivalente 12 pulgadas = 101.300 Pa (Pascal) 10NZA (02 = 28,35 gramos °C (Celcius) =5(°F-32)/9
Las mas utilizadas son: = 1,013 bar 1LIBRA (Lb) = 453,6 gramos OF (Farhenheit) =9/5°C +32
316"  =04,76mm =10.330mm CE 1Kg =22lb =350z
/4" = 06,35 mm 1 mm Hg (mercurio) =1333pa > ]
516"  =07,93mm 1 mm CE (columna/agua) =981pa Calor / Energia
38" =0853mm 1 bar =105pa 1KWh = 860 kal 10V =73BW
vz =1270mm 1 bar = 10197 kgffcm2 IKWh  =3414BTU WP =745TW
5/8" =15,87mm 1 bar = 15 PSI (Ibs/pulgada/cuadrada) KW =3.600K 1BTUh = 0293W
3/ = 19,05 mm 1PSI =0,0689 Bar= 0,06805 atm=6890pa | BTU =025 keal
78" =2222mm PSI = libra por pulgada cuadrada 1BTU = 025 Joules Algunas Conversiones Utiles
1" = 25,40 mm 1 Pulgada/Vacio = 25,4 mm H .

" _ Y _ 9 1 kcth = 1,163 W WXO,85 — kcth
118 =2857mm 1 Torre =1mmHg 1kcalh =3.968 BTU
1"3/8 — 34’92 mm _ . kCﬂVhX1,163 =W

1 kcth —3,024 TON BTU/h x 0283 =W

2"1/8  =5397mm B ,

" Tcal =418 Joules Ton  x352 — KW
2"58  =66,67mm _ '

1fgh = 1kecalh

3"1/8 =179,37mm

Correspondencia de Unidades de Presion

1 atmosf 5.1/ libr:

Pasca' 1,019x10-5| 9,86x10-6 | 7,50x10-3 | 1,019x10-1 | 1,019x10-4 [1,450x10-4[2,950x10-4(4,015x10-3|3,346x10-4
(newton/m3)
(dinBaa/anZ) 0,1 1 10-3 10-6 1,019x10-6 | 9,86x10-7 | 7,50x10-4 | 1,019x10-2 | 1,019x10-5 |1,450x10-5|2,950x10-5/4,015x10-4|3,346x10-5
Millibar 102 103 1 10-3 1,019x10-3 | 9,86x10-4 0,750 10,19 1,019x10-2 |1,450x10-2/2,950x10-2| 0,4015 |3,346x10-2
Bar 105 106 103 1 1,019 0,986 750 1,019x104| 10,19 14,60 29,50 401,50 33,46
Kgp/cm2 9,806x104 | 9,806x105 | 9,806x102 | 10,9806 1 0,967 |7,355x102 104 10 14,22 28,95 |3,936x102, 32,80
1 atmosfera normal | 4 1051 1.013x106|1,013x103| 0,986 | 1,033 1 760 [1,033x10-4| 1033 | 1469 | 29,92 4,087x102 33,89
(=769 mm Hg)
(:1Tr2:':: Hg) 1,333x102| 1,333x103| 1,333 |1,333x10-3|1,359x10-3|1,315x10-3 1 13,59 |1,359x10-2|1,933x10-2|3,937x10-2| 0,535 |4,45x10-2
mm** 9,806 98,06 |9,806x10-2|9,806x10-5 10-4 |9,678x10-5/7,35x10-2 1 10-3 1,422x10-3|2,895x10-3|3,937x10-2|3,281x10-3
m 9,806x103| 9,806x104 | 98,06 |9,806x10-2 0,1 9,678x10-2| 73,50 1000 1 1,422 2,895 39,37 3,281
. ps. 6,894x103 | 6,894x104 68,94 |6,894x10-2| 7,03x10-2 |6,804x10-2| 51,71 7,03x102 0,703 1 2,036 21,67 2,306
libras/pulgada/cuadr.
Pulg./Hg 3,386x103 | 3,386x104 33,86 |3,386x10-23,453x10-2|3,342x10-2| 25,40 |3,453x1023,453x10-1| 0,4911 1 13,59 1,132
Pulg/Agua 2,490x102 | 2,490x103 2,49 2,490x10-3 |2,540x10-3|2,458x10-3| 1,868 25,40 2,540x10-2/3,612x10-2| 7,35x10-2 1 8,33x10-2
Pie/Agua 2,989x103 | 2,989x104 29,89 |2,989x10-2 |3,048x10-2/2,949x10-2| 22,41 304,8 0,3048 0,4335 0,882 12 1
Notas:
* Pascal (Pa): es la presion que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1m2 normal * 1 bar: 750,062 Torr (mm Hg) / * 1 atm: 760 Torr (mm Hg)
alamisma. Equivale a 10-5 bares y 10 barias * g:980,6 cm/s 2/ » Densidad del Mercurio: 13,595 gr/cm3 a 0°C
* Bar: unidad de presi6n equivalente a un millon de barias, aproximadamente igual a 1 atmdsfera * (*) Se admite 1 kgp/cm? como valor de la presi6n atmosferica (Este valor se conoce como
« 1 bar: 1.000.000 barias; 106 barias ATMOSFERA TECNICA. No confundir con ATVIOSFERA NORMAL.. 1 A.T.=0,967 A.N.)
* 1 bar: 100.000 pascales: 105 pascales/ * 1 atmésfera: 1,01325 bares * (*)adC

* 1 bar: 14,5037738 PS (=Libras/Pulgada2=Ib/in2 )

Para identificar el tipo de gas la capa exterior de la manguera debera estar La capa exterior de la manguera se debera marcar continuamente y de forma
coloreada tal y como se define en la tabla a continuacion: duradera al menos cada 1.000mm con la siguiente informacidn:

Color de |a capa a) el niimero de esta Norma Europea: EN 559
Gas b) la presion méxima de trabajo en Pa y entre paréntesis en bar;

. . c) el diémtetro nominal interior
Acetileno y otros gases combustibles (1) Roio
(excepto GLP, MPS, Gas Natural) I
Oxigeno (2) Azul
Aire, Nitrogeno, Argén, C02 Negro
GLP, MPS, Gas Natural Naranja

(1) El fabricante debera ser consultado sobre si es adecuada la manguera para su utilizacion con hidrégeno.
(2) Tamibén para mezclas aire-oxigeno con un contenido de oxigeno mayor del 20%.
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— {‘«\___Cc;ndiciones Generales de Venta |

Asesoramiento Técnico Pre-Venta

El asesoramiento técnico que nuestra empresa pueda prestarle a través de planos, célculos, o la simple seleccion de materiales
incluida en nuestras ofertas, ya sea por escrito u oralmente, constituye un servicio no remunerado que nuestra empresa pone
a disposicion de sus clientes, pero no puede en ninglin caso constituir una garantia o comportar responsabilidad por nuestra
parte.

Este Catalogo asi como los demas elementos de promocion, divulgacion técnica, web o publicidad de nuestros productos se
divulgan a efectos informativos y no constituyen compromiso alguno por parte de nuestra empresa.

Las ofertas de venta de nuestra empresa a sus clientes son realizadas en base a la informacion suministrada por sus clientes
sobre sus necesidades. Es responsabilidad de los clientes asegurarse que dicha informacién, que constituye la base de
la posterior oferta de Beijer ECR Ibérica S.L.U., es correcta, precisa y completa, no haciéndonos responsables de errores
acaecidos.

Nuestras ofertas incluyen un plazo de entrega estimado en base a una situacion de stock en nuestros almacenes precisa en el
momento exacto de la realizacion de la oferta, o en base a plazos de entrega standard de nuestros proveedores, no pudiendo
responsabilizarse nuestra empresa de retrasos debidos a situaciones propias de nuestros proveedores.

Excepto en los pedidos servidos de inmediato en los mostradores de nuestras tiendas, todos los demas pedidos deberan
recibirse por escrito, via fax, email o carta del cliente con su membrete o sello, indicando claramente los cddigos completos y
cantidades de su pedido, aunque hayan podido ser adelantados oralmente a nuestro equipo comercial, personal de mostrador
de tiendas o a nuestro Departamento de Atencién al Cliente (DAC 91 723 08 02).

Para pedidos por parte de nuestros clientes de productos no presentes en este Catalogo, o productos especiales, se pedira
el pago del 50% de su importe por adelantado como condicién para tramitar dicho pedido, quedando el importe restante
pendiente en base a las condiciones de crédito y plazo de pago standard del cliente. No se admitiran devoluciones de este
tipo de material.

Modificaciones o cancelaciones de pedidos podran ser atendidas s6lo cuando se reciba solicitud por escrito antes de la
expedicién del producto, y no se trate de productos especiales importados o fabricados para dicho pedido en concreto,
mencionados en el parrafo anterior.

Embalaje

Nuestros productos se sirven en los embalajes standard de nuestros proveedores. En caso de requerir embalajes adicionales
o especiales, los gastos de dicho servicio seran a cuenta del cliente.

Precios

Los precios de este Catalogo no constituyen compromiso alguno sino que son simplemente una referencia, estando sujetos,
en cualquier momento, a modificaciones debido a las frecuentes actualizaciones de precios de nuestros proveedores,
cambios de proveedor, o variaciones en los costes de importacion.

Recuerde que debe ponerse en contacto con su comercial o tienda correspondiente para cualquier tipo de consulta sobre
precios.

Nuestros precios son en Euro, incluyen el embalaje standard de nuestros proveedores, y son franco en nuestras tiendas o
almacenes.
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Portes

Desde el momento en que nuestra mercancia es entregada al transportista para su expedicion, ésta pasa a responsabilidad
del cliente, quedando nuestra empresa exenta de responsabilidad ante incidencias de transporte que pueda dafar el producto
0 suponer retraso en su entrega.

Nuestras ofertas y precios son en general en condiciones de portes debidos por el cliente. Excepto en aquellos casos que el
cliente facilite su propio transportista, nuestro Dpto. de Logistica gestionaréa la expedicion del pedido, cargando los costes
que se deriven de la puesta a disposicion y flete de la mercancia, o una cuota fija estimativa que cubra ambos.

Solamente seran a portes pagados cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- que el pedido sea de importe superior a 300 euros netos. Nuestro Dpto. de Logistica se reserva la posibilidad de modificar
este importe en funcion de la evolucion de mercado de los costes de transporte.

- que los productos, por su volumen, peso o dimensiones no impliquen un transporte especial o un coste de transporte
excesivo. Consultar a nuestro Dpto. de Logistica.

- que la entrega sea realizada por el transportista a eleccion de nuestro Dpto. de Logistica.

- que la entrega sea en la Peninsula.

Las mercancias enviadas con caracter urgente por razones ajenas a Beijer ECR Ibérica S.L.U., seran enviadas siempre a portes
debidos.

Recepcion

Nuestra mercancia sale de nuestros almacenes en perfecto estado. Nuestro cliente se responsabiliza a realizar una revisién
del estado de la mercancia en el momento de la entrega.

En el caso de que la mercancia llegue danada por culpa del transporte deberan realizar la reclamacion por escrito y dentro
del plazo de 24 horas a la agencia de transportes para reclamar su posible desperfecto, copia de dicha reclamacion debera
ser remitida a Beijer ECR Ibérica S.L.U.

Reclamaciones

No se aceptaran reclamaciones por diferencia de precio o cantidad una vez transcurridos 15 dias desde la fecha de
entrega de la mercancia.

Para reclamaciones en factura por favor, notificar por escrito al siguiente e-mail reclamaciones@beijer.es o por fax al
91 795 55 02 indicando en el asunto del mismo “Reclamaciones de Factura”.

Devoluciones

No se admitiran devoluciones una vez transcurridos 15 dias desde la fecha de entrega del material.

Ninguna devolucién sera aceptada por parte de Beijer ECR Ibérica S.L.U., sin la autorizacion previa del Dpto.Comercial, que
les asignara una direccion de entrega y una referencia que deberan incluir en el albaran de entrega de la mercancia devuelta
y en un lugar visible. No se aceptaran las devoluciones de material sin dicha referencia. Para solicitarla, por favor, pongase en
contacto con su comercial o delegacion correspondiente.

No se admitird ninguna devolucién a portes debidos, siempre y cuando no sea error en el envio o diferentes motivos
imputables a Beijer ECR Ibérica S.L.U., en cuyo caso los portes seran debidos siempre que se realice la expedicion a través
de la agencia que le indiguemos previamente.

Si el material devuelto por el cliente no se encuentra en perfecto estado asi como su embalaje y accesorios para poder ser
comercializado posteriormente, no se procedera a realizar el abono oportuno, quedando a disposicion del cliente dicha
mercancia en nuestros almacenes durante 30 dias, periodo tras el cuél procederemos a su destruccion ante notario.

Todas las devoluciones de mercancia se devaluaran entre un 15% y un 25% del valor neto facturado, en concepto de costes
de revisién y reacondicionamiento del producto.
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Condiciones de Pago

El plazo de pago standard que regira sera el que figure en la ficha de cada cliente dentro de nuestro maestro informatico de
clientes, excepto expresa modificacion. Dicho plazo figurara siempre en factura.

Cualquier tipo de aplazamiento en el pago de una factura por parte del cliente conllevaréa el bloqueo de la cuenta a crédito del
cliente asi como un cargo por gastos de gestion e intereses de demora.

Beijer ECR Ibérica S.L.U., mantendra un nivel de crédito con cada cliente en funcién de su historial de pagos y de la cobertura
de nuestra compania de seguros de créditos comerciales.

Dicho crédito es solo aplicable para pedidos de importes superiores a 10 euros netos, debiendo ser abonados al contado (en
liquido o a través de tarjeta de crédito en los mostradores de nuestras tiendas) o por transferencia los pedidos de importe
inferior.

Garantia

La garantia concedida por nuestra empresa a nuestros clientes es el reflejo de la politica de garantia de nuestros proveedores.
Esta garantia cubre la reparacion (desplazamiento, mano de obra, piezas) por parte del cliente o de terceros, PREVIA
AUTORIZACION DE BEIJER ECR IBERICA, S.L.U. la sustitucién o abono del elemento averiado siempre que el desperfecto
sufrido sea, a juicio de nuestro Dpto. Técnico o de nuestros proveedores, imputable a fallos de fabricacién. Por lo tanto
declinamos toda responsabilidad por desperfectos directos o indirectos ocasionados por la instalacion, uso o mantenimiento
inadecuado de dichos productos. Asi como no asumimos posibles cargos por conceptos como lucro cesante del instalador, o
sanciones o penalizaciones que el instalador hubiera podido acordar en su prestacion de servicio con el cliente final.

Para la solicitud de garantia, nuestros clientes deberan seguir el procedimiento de Devoluciones anteriormente detallado,
indicando como referencia a su peticion “Solicitud de Garantia”.

La eventual aplicacién de la cobertura de garantia de nuestros proveedores a favor de nuestros clientes serd en base al
estudio y andlisis de las circunstancias de la averia que realizara nuestro Dpto. Técnico usando la informacion suministrada
por el cliente que la solicite, asi como la respuesta del Dpto.Técnico de nuestro proveedor.

Venta de Gases

En la venta de gases de envases grandes y pequehas, se procedera al cargo en factura del envase. Si dicho envase es
devuelto en un plazo no superior a 6 meses en condiciones adecuadas para su reutilizacion se procedera a su abono.

Competencia Legal

La comunicacion de pedido de nuestros clientes supone su aceptacion de sumision a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales
de Madrid, como renuncia a su propio fuero.

Beijer ECR Ibérica S.L.U.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

% Tecunssets

Pistones

APL/CA CION ALTA TEMPERATURA j

Monofasicos 230V / 50Hz J
[ Novedad J

A2L

D "
Potencia Frigorifica (W) a T Conexiones ODF

de Evaporacion R454C MODELO cODIGO
1/5 4,24 479 385 304 1/4" 3/16" AE4425P-FZ | 100.107.0345 314,00
1/ 5,16 594 479 382 1/4" 3/16" AE4430P-FZ | 100.107.0346 318,00
1/3 6,69 714 580 466 3/8" 1/4" AE4440P-FZ | 100.107.0347 341,00
3/8 8,85 1040 848 683 1/4" 3/16" AE4450P-FZ | 100.107.0348 360,00
1/2 10,33 1210 992 804 3/8" 1/4" AE4460P-FZ | 100.107.0349 391,00
12 12,01 1412 1155 935 3/8" 1/4" AE4470P-FZ | 100.107.0350 439,00
5/8 15,2 1639 1311 1030 1/2" 5/16" AJ4480P-FZ | 100.107.0315 868,00
3/4 18,3 1988 1610 1289 5/8" 5/16" AJ4510P-FZ | 100.107.0316 927,00
1 24,2 2599 2048 1581 5/8" 5/16" AJ4513P-FZ | 100.107.0317 937,00
114 | 2595 | 2911 2331 1828 5/8" 3/8" AJ4517P-FZ | 100.107.0318 937,00
112 | 3445 | 3825 2968 2359 5/8" 3/8" AJ4519P-FZ | 100.107.0319 | 1.022,00
13/4 | 396 4640 3674 2841 5/8" 1/2" FH4522P-XC | 100.107.0351 | 1.807,00
2 43,3 5055 3989 3074 5/8" 1/2" FH4524P-XC | 100.107.0352 | 1.862,00
21/2 50,6 5969 4769 3724 7/8" 1/2" FH4532P-XC | 100.107.0353 | 1.985,00
3 63 7353 5900 4643 7/8" 1/2" FH4538P-XC | 100.107.0354 | 2.044,00
Trifsicos 400V | 50Hz )

Potencia Frigorifica (W) a T@

Conexiones ODF

de Evaporacion R454C MODELO cODIGO ELTJ%%%

5/8 15,2 1659 1329 1049 1/2" 5/16" AJ4480P-TZ 100.107.0320 868,00
3/4 18,3 2110 1714 1374 5/8" 5/16" AJ4510P-TZ 100.107.0321 927,00
1 24,2 2530 1990 1530 5/8" 5/16" AJ4513P-TZ 100.107.0322 937,00
11/4 25,95 2959 2395 1911 5/8" 3/8" AJ4517P-TZ 100.107.0323 987,00
11/2 34,45 3520 2869 2297 5/8" 3/8" AJ4519P-TZ 100.107.0324 1.022,00
13/4 39,6 4474 3538 2725 5/8" 1/2" FH4522P-XG 100.107.0355 1.717,00
2 43,3 4867 3851 2978 5/8" 1/2" FH4524P-XG 100.107.0356 1.800,00
21/4 50,6 5676 4504 3488 7/8" 1/2" FH4532P-XG 100.107.0357 1.888,00
3 63 7517 6050 4643 7/8" 1/2" FH4538P-XG 100.107.0358 1.945,00
31/4 68 8215 6629 5263 7/8" 1/2" FHA4544P-XG 100.107.0359 2.027,00
41/2 100,7 9669 7586 5798 /8" 5/8" AG4553P-TZ 100.107.0360 2.187,00
5 112,5 11280 8879 6840 11/8" 5/8" AG4561P-TZ 100.107.0361 2.262,00
6 124,4 12605 10094 7907 11/8" 5/8" AG4568P-TZ 100.107.0362 2.339,00
61/2 134,8 13690 10883 8472 11/8" 5/8" AG4573P-TZ 100.107.0363 2.465,00
7 145 14986 12060 9558 11/8" 5/8" AG4581P-TZ 100.107.0364 2.694,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/Ill/50Hz
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

C1
20

% Tecamses

Pistones

A2L

APL/CA CION BAJA TEMPERATURA j
R455A/R454C Monofésicos 230V / 50Hz J
Novedad
Potgncia Frigorl’fi’ca IERE o
e Evaporacmn 54C MODELO coDIGO EUROS
i R N L
5,02 219 1/4" 3/16" AE2410P-FZ 100.107.0365 434,00
1/3 6,69 339 262 145 1/4" 3/16" AE2415P-FZ 100.107.0366 449,00
3/8 9,35 425 329 184 1/4" 1/4" AE2420P-FZ 100.107.0367 554,00
3/8 12,01 548 424 234 1/4" 1/4" AE2425P-FZ 100.107.0368 697,00
5/8 18,30 750 559 267 1/2" 5/16" AJ2432P-FZ 100.107.0369 812,00
5/8 21,00 926 699 350 1/2" 1/4" AJ2440P-FZ 100.107.0370 921,00
3/4 26,20 1116 841 403 1/2" 5/16" AJ2446P-FZ 100.107.0371 926,00
11/4 34,50 1452 1101 558 5/8" 3/8" AJ2464P-FZ 100.107.0372 936,00
13/4 54,30 2460 1726 699 5/8" 1/2" FH2480P-XC 100.107.0373 1.862,00
21/2 68,00 3360 2508 1192 5/8" 1/2" FH2511P-XC 100.107.0374 1.917,00
Trifasicos 400V / 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T2 .
de Evaporacién R454C

MODELO coniGo | gecie
I o R T
11/4 34,50 1452 1105 5/8" 3/8" AJ2464P-TZ 100.107.0375 936,00
13/4 54,30 2324 1679 744 5/8" 1/2" FH2480P-XG 100.107.0376 1.770,00
21/2 68,00 3360 2472 1174 5/8" 1/2" FH2511P-XG 100.107.0377 1.853,00
33/4 124,40 4605 3334 1341 11/8" 5/8" AG2519P-TZ 100.107.0378 2.564,00
4 134,80 5163 3806 1691 11/8" 5/8" AG2522P-TZ 100.107.0379 2.657,00
41/2 145,00 5498 4042 1856 11/8" 5/8" AG2525P-TZ 100.107.0380 2.791,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/Ill/50Hz
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Capitulo 1
o C.1
Compresores Herméticos % 7 iy 21

Pistones

APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA j

ST R448A/R452A/R449A Monofésicos 230V / 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T2

de Evaporacion R449A Ex;)sz;rsltéién MODELO cODIGO E&%C[')%

1/5 4,24 514 401 308 C/V F AE4425Z-FZ 100.107.0040 310,00
1/4 5,16 625 492 382 CN F AE4430Z-FZ 100.107.0041 313,00
1/3 6,69 844 664 515 CN F AE4440Z-FZ 100.107.0042 339,00
3/8 8,85 1093 868 679 CN F AE4450Z-FZ 100.107.0046 352,00
1/2 10,33 1296 1038 822 CN F AE4460Z-FZ 100.107.0047 379,00
1/2 12,01 1520 1224 973 CN F AE4470Z-FZ 100.107.0297 422,00
5/8 15,20 1783 1405 1091 CN F CAJ9480Z-FZ 100.107.0049 927,00
3/4 18,30 2227 1759 1369 CN F CAJ9510Z-FZ 100.107.0050 965,00

1 24,20 2871 2247 1724 CN F CAJ9513Z-FZ 100.107.0051 996,00
11/4 25,95 3156 2498 1946 CN F CAJ4517Z-FZ 100.107.0052 1.028,00
11/2 34,45 4141 3276 2545 CN F CAJ4519Z-FZ 100.107.0053 1.086,00
13/4 39,60 4525 3530 2689 CN F FH4522Z-XC 100.107.0258 1.865,00

2 43,30 4935 3822 2894 CN F FH4524Z-XC 100.107.0301 1.878,00
21/2 50,60 6090 4739 3612 CN F FH4532Z-XC 100.107.0302 1.955,00

R448A/R452A/R449A Trifasicos 400-440V / 50-60Hz J

Potencia Frigorifica (W) a T@ . _
de Evaporacion R449A Sist. MODELO cODIGO Eﬁ%c&%

S

5/8 15,20 1826 1437 1112 CNV F TAJ9480Z-TZ 100.107.0056 909,00
3/4 18,30 2222 1761 1375 CNV F TAJ9510Z-TZ 100.107.0057 973,00
1 24,20 2767 2162 1657 C/N F TAJ9513Z-TZ 100.107.0058 1.015,00
11/4 25,95 3194 2516 1941 C/V F TAJ4517Z-TZ 100.107.0059 1.054,00
11/2 34,45 4035 3210 2510 CNV F TAJ4519Z-TZ 100.107.0060 1.054,00
13/4 39,60 4460 3423 2564 CNV F FH4522Z-XG 100.107.0303 1.777,00
2 43,30 4830 3707 2776 CNV F FHA4524Z-XG 100.107.0304 1.783,00
21/4 50,60 5902 4607 3528 CNV F FH4532Z-XG 100.107.0305 1.856,00
3 63,00 7568 5936 4560 CNV F FH4538Z-XG 100.107.0306 1.809,00
31/4 68,00 8562 6753 5213 CNV F FHA4544Z-XG 100.107.0381 2.120,00
4 90,20 9280 7028 5180 CNV F TAG4546Z-TZ 100.107.0065 2.188,00
4 90,20 9280 7028 5180 CN F TAGP4546Z-TZ | 100.107.0241 2.421,00
41/2 100,70 10431 7943 5895 CNV F TAG4553Z-TZ 100.107.0066 2.280,00
41/2 100,70 10431 7943 5895 CN F TAGP4553Z-TZ | 100.107.0242 2.799,00
5 112,50 11606 8938 6796 C/V F TAG4561Z-TZ 100.107.0067 2.342,00
5 112,50 11606 8938 6796 C/V F TAGP4561Z-TZ | 100.107.0243 2.885,00
6 124,40 13575 10552 8030 C/V F TAG4568Z-TZ 100.107.0068 2.474,00
6 124,40 13575 10552 8030 CNV F TAGP4568Z-TZ | 100.107.0244 3.038,00
61/2 134,80 14527 11312 8643 CN F TAG4573Z-TZ 100.107.0069 2.713,00
61/2 134,80 14527 11312 8643 CNV F TAGP4573Z-TZ | 100.107.0248 2.725,00
7 145,00 15676 12359 1563 CNV F TAG4581Z-TZ 100.107.0070 2.867,00

FZ /XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una
temperatura de condensacion +45°C

TAGP Montaje en tandem
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Capitulo 1

Compresores Herméticos

Pistones

APL/CA CION BAJA TEMPERATURA

D

% Tecamses

_____ R448A/R452A/R449A Monofasicos 230V / 50Hz J
- -
de Evaporacion R449A Expsa'ﬁts-i - MODELO coniGo | e
1/4 5,02 244 180 128 F AE2410Z-FZ 100.107.0129 455,00
1/3 7,30 346 258 129 F AE2415Z-FZ 100.107.0130 463,00
3/8 9,35 463 342 162 F AE2420Z-GS 100.107.0230 637,00
3/8 12,01 583 436 218 F AE2425Z-FZ 100.107.0135 679,00
1/2 15,20 610 436 192 F CAJ24282-FZ 100.107.0136 769,00
5/8 18,30 776 557 249 F CAJ2432Z-FZ 100.107.0137 872,00
5/8 21,00 912 661 305 F CAJ2440Z-FZ 100.107.0138 983,00
3/4 26,20 1150 847 403 F CAJ2446Z-FZ 100.107.0139 945,00
11/4 34,50 1487 1098 537 F CAJ2464Z-FZ 100.107.0140 995,00
13/4 54,30 2654 1889 792 F FH2480Z-XC 100.107.0311 1.878,00
21/2 68,00 3796 2702 1133 F FH2511Z-XC 100.107.0312 1.768,00

R448A/R452A/R449A Trifasicos 400-440V / 50-60Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a T@
de Evaporacion R449A

Sist. ; Precio
Expansion LCLERY CODIGO | FyRos
3/4 26,20 1105 810 382 CN F TAJ2446Z-TZ 100.107.0143 974,00
11/4 34,50 1472 1089 530 C/N F TAJ2464Z-TZ 100.107.0144 1.029,00
13/4 54,30 2466 1755 736 C/V F FH2480Z-XG 100.107.0311 1.878,00
21/2 68,00 3462 2465 1033 C/N F FH2511Z-XG 100.107.0344 1.995,00
3 100,70 3557 2444 920 C/N F TAG2513Z-1Z 100.107.0216 2.358,00
3172 112,50 4161 2922 1192 C/V F TAG25162-1Z 100.107.0217 2.409,00
31/2 112,50 4161 2922 1192 C/N F TAGP2516Z-TZ | 100.107.0294 2.676,00
33/4 124,40 4838 3434 1472 C/N F TAG2519Z-1Z 100.107.0382 2.525,00
4 134,80 5329 3820 1703 C/V F TAG2522Z-1Z 100.107.0197 2.607,00
4 134,80 5329 3820 1703 C/N F TAGP2522Z-TZ | 100.107.0293 2.983,00
41/2 145,00 5829 4237 1922 C/V F TAG2525Z-1Z 100.107.0218 2.806,00
FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una
temperatura de condensacion +45°C
TAGP Montaje en tandem
. APLICACION ALTA TEMPERATURA j
Monofssico 230V/50Hz

Potencia Frigorifica (W) a T2

J
g Precio
MODELO CODIGO EUROS

de Evaporacion R-134a Expsa:?Its.i 6n

1/10 2,72 168 130 231 S THB4410Y-FZ | 100.107.0071 347,00
1/8 3,58 215 165 301 F THB4413Y-FZ | 100.107.0072 347,00
1/6 4,23 246 168 343 F THB4415Y-FZ | 100.107.0073 358,00
1/5 5,20 337 265 205 F THB4419Y-FZ | 100.107.0075 284,00
1/4 6,69 478 370 278 F AE4425Y-FZ | 100.107.0078 322,00
1/4 8,02 608 475 365 F AE4430Y-FZ | 100.107.0079 319,00
3/8 10,33 784 621 486 F AE4440Y-FZ | 100.107.0080 342,00
3/8 13,24 1034 821 642 F AE4450Y-FZ | 100.107.0081 366,00
3/8 14,51 1125 897 704 F AE4456Y-FZ | 100.107.0195 378,00
3/8 15,09 1172 934 132 F AE4460Y-FZ | 100.107.0083 427,00
1/2 18,30 1234 952 723 F CAJ4461Y-FZ | 100.107.0082 716,00
5/8 21,75 1473 1133 848 F CAJ4476Y-FZ | 100.107.0384 830,00
3/4 25,95 1833 1415 1065 F CAJ4492Y-FZ | 100.107.0084 833,00

1 32,70 2380 1864 1429 F CAJ4511Y-FZ | 100.107.0085 930,00
11/4 34,50 2515 1975 1520 F CAJ4513Y-FZ | 100.107.0383 | 1.105,00
11/2 48,50 3439 2630 1911 F FH4518Y-XC | 100.107.0307 1.682,00

2 63,00 4675 3575 2660 F FH4525Y-XC | 100.107.0308 | 1.848,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

API:/CA CION ALTA TEMPERATURA

)

Potencia Frigorifica (W) a T2

B Tounses |8

de Evaporacion R-134a Expsa:rslgi 6n EG%%OS
1/2 18,30 1285 944 758 F TAJ4461Y-TZ | 100.107.0088 780,00
3/4 25,95 1888 1456 1096 F TAJ4492Y-TZ | 100.107.0089 880,00
1 32,70 2365 1846 1409 F TAJ4511Y-TZ | 100.107.0090 984,00
11/2 48,50 3345 2560 1911 F FH4518Y-XG | 100.107.0309 1.574,00
2 63,00 4540 3470 2583 F FH4525Y-XG | 100.107.0310 | 1.543,00
21/4 90,20 5113 3709 2557 F TAG4528Y 100.107.0093 | 2.138,00
21/4 90,20 5113 3709 2557 F TAGP4528Y | 100.107.0237 | 2.610,00
21/2 100,70 6277 4695 3388 F TAG4534Y 100.107.0094 | 2.235,00
21/2 100,70 6277 4695 3388 F TAGP4534Y | 100.107.0238 | 2.710,00
3 112,50 7124 5358 3904 F TAG4537Y 100.107.0095 | 2.299,00
3 112,50 7124 5358 3904 F TAGP4537Y | 100.107.0239 | 2.794,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz
TAGP Montaje en tandem
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.

; TZ/ XG = 400V/ll/50Hz

R134a /| R513A (XP10)

J

Monofasico 230V/1/50Hz

Potencia Frigorifica (W) a T2

MODELO cODIGO

Iy Sist. Precio

de Evaporacion R-134a Expansién EUROS
1/5 5,20 163 110 50 S THG1352YKS | 100.107.0149 329,00
1/5 5,90 173 130 63 S THG1365YS | 100.107.0150 334,00
1/4 8,00 225 166 81 F AE1390Y 100.107.0152 387,00
1/3 9,40 253 189 91 CN F AE2410Y - FZ | 100.107.0234 519,00
3/8 12,00 319 2317 117 C/V F AE2413Y - FZ | 100.107.0235 545,00

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ/XG = 400V/Ill/50Hz
Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.

" APLICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA )
Monofssico 230V/1/50Hz ]

Potencia Frigorifica (W) a la

Temperatura de Evaporacion MODELO coDIGo
5,02 749 523 430 CSIR AE4425U 100.107.0211 414,00
6,12 899 628 516 CSIR AE4430U 100.107.0212 445,00
8,02 1178 823 676 CSIR AE4440U 100.107.0213 502,00
10,33 1485 1065 892 CSIR AE4450U 100.107.0214 577,00
12,01 1782 1278 1070 CSIR AE4460U 100.107.0215 609,00
25,95 3915 2460 1918 - CAJ4513U 100.107.0336 1.144,00
34,95 5250 3372 2646 - CAJ4518U 100.107.0337 1.217,00
. APLICACION BAJA TEMPERATURA j

Monofgsico 230V/1/50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a la
Temperatura de Evaporacion

MODELO CODIGO EL’J%%%
5,48 426 229 133 CSIR AE2410U 100.107.0219 462,00
8,85 682 366 219 CSIR AE2415U 100.107.0220 497,00
10,96 846 454 274 CSIR AE2420U 100.107.0221 591,00
26,20 1873 922 535 CSIR CAJ2446U 100.107.0338 1.083,00
34,50 2325 1310 724 CSIR CAJ2464U 100.107.0339 1.144,00

Rendimientos frigorificos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensacion +45°C.
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Capitulo 1

Compresores Herméticos %
Pistones Tecunisets
" APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA O GREEN

'''' Monofasico 230V-1-50Hz IECHBEOLDGY™

Potencia Frigorifica (W) T Preci
a la Temperatura de Evaporacion 1po A recio
p p Motor MODELO CODIGO EUROS

749 523 430

5,02 CSIR AE4425U 100.107.0211 414,00
6,12 899 628 516 CSIR AE4430U 100.107.0212 445,00
8,02 1.178 823 676 CSIR AE4440U 100.107.0213 502,00
10,33 1.485 1.065 892 CSIR AE4450U 100.107.0214 577,00
12,01 1.782 1.278 1.070 CSIR AE4460U 100.107.0215 609,00
25,95 3.915 2.460 1.918 - CAJ4513U 100.107.0336 | 1.144,00
34,95 5.250 3.372 2.646 - CAJ4518U 100.107.0337 | 1.217,00

* EN12900: T2 condensacion: +45°C, T?salida del evaporador +20°C, subenfriamiento 0K.

" APLICACION BAJA TEMPERATURA
s I o0ofssico 230V41-50Hz

Cilind Potencia Frigorifica (W) T . Precio
a la Temperatura de Evaporacion Motor MODELO CODIGO EUROS

e
426 229 133

5,48 CSIR AE2410U 100.107.0219 462,00
8,85 682 366 219 CSIR AE2415U 100.107.0220 497,00
10,96 846 454 274 CSIR AE2420U 100.107.0221 591,00
26,2 1.873 922 535 CSR CAJ2446U 100.107.0338 | 1.083,00
34,5 2.325 1.310 124 CSR CAJ2464U 100.107.0339 | 1.144,00

* EN12900: T2 condensacion: +40°C, T?salida del evaporador +20°C, subenfriamiento 0K.
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La gama mas extensa de Compresores
y Unidades Condensadoras de alta
eficiencia para la refrigeracion comercial

Caracteristicas: La gama de compresores
herméticos mas eficiente para la refrigeracion
comercial.

Rango: 2,2cc-42cc

Refrigerantes: R134a, R600a, R404A, R290,
R448A, R449A, R452A, R454C, R455A, R454C,
R513A, R450A and R1234yf

l

N

green
cooling

Aplicaciones: Enfriadores de agua, pequenos
refrigeradores y congeladores, botelleros, arcones
congeladores, mdaquinas vending, congeladores

de helados, tiradores de cerveza, maquinas de hielo,
dispensadores de bebidas, entre otras.

Unidades condensadoras
ahora también disponibles con

linea de liquido completa

Unidad més equipada
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costes
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

" APLICACION ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R613A (XP10)

Potencia Frigorifica (W) a la Temperatura de
Evaporacion

Monofasico 220/240V | 50Hz

™

cubigel’

compressors

Cilind. (cm?) Sist. Expansion | MODELO CODIGO Er’lj;"[')%
0°C 5°C

1/8 3,80 369 277 225 183 B38G 100.109.0001 167,00
1/6 4,56 372 278 223 174 GL45TB* 100.109.0002 182,00
1/6 4,50 536 412 337 270 GU45TG 100.109.0067 182,00
1/5 5,68 475 355 284 222 GL60TB* 100.109.0003 182,00
1/5 6,00 703 520 418 336 GU6OTG 100.109.0068 182,00
1/5 1,57 602 451 360 280 GL8OTB* 100.109.0004 191,00
1/5 6,70 773 572 459 370 GE70TB 100.109.0069 191,00
1/4 8,10 912 675 542 436 GUSOTB 100.109.0070 197,00
3/8 10,70 951 698 555 438 CN GLY12RAa 100.109.0006 219,00
3/8 12,10 1.088 824 666 529 CN GPY12RAa 100.109.0076 229,00
3/8 14,17 1.088 810 643 497 C/NV GP14TB 100.109.0007 229,00
3/8 16,15 1.429 1.077 865 679 CN GP16TB 100.109.0008 254,00
1/2 18,00 1.611 1.215 982 783 CN GPT18RA 100.109.0009 290,00
1/2 18,40 1.510 1.133 907 709 CN GX18TB 100.109.0010 371,00
5/8 23,20 1.880 1.412 1.131 886 CN GX23TB 100.109.0011 395,00
3/4 25,93 2.260 1.667 1.305 984 CN GS26TB-V 100.109.0012 543,00

1 34,42 3.095 2.329 1.859 1.438 C/N GS34TB-V 100.109.0013 564,00

R-404A | R-507 | R-452A

Monofasico 220/240V |/ 50Hz

Potencia Frigorifica (W) a Temp.
Evaporacion

* Hasta finalizacion de stock

MODELO cODIGO

. Precio

Cilind. (cm?®) EUROS
1/4 5,68 695 533 435 350 C/NV ML60TB 100.109.0014 230,00
3/8 1,57 943 730 600 484 C/N ML8OTB 100.109.0015 237,00
3/8 8,85 1.132 873 717 579 CN ML90TB 100.109.0016 252,00
3/8 12,10 1.673 1.317 1.097 899 C/NV MPT12RA 100.109.0017 287,00
1/2 14,32 1.886 1.464 1.208 983 C/N MPT14RA 100.109.0018 306,00
1/8 18,40 2.313 1.784 1.463 1.178 CN MX18TBa 100.109.0019 431,00
1 20,72 2.601 2.005 1.643 1.323 C/NV MX21TBa 100.109.0020 455,00
1-3/8 25,93 3.423 2.605 2.119 1.677 C/N MS26TB-V 100.109.0021 581,00
1-5/8 34,42 4517 3.535 2.919 2.357 CN MS34TB-V 100.109.0022 610,00

Cilind. (cm?)

APLICACION BAJA TEMPERATURA

Monofésico 220/240V | 50Hz J

Potencia Frigorifica (W) a Temp.
Evaporacion

Sist. Expansion

MODELO

cODIGO

Precio

S

1/6 4,56 274 133 12 CN ML45FB 100.109.0023 217,00
1/5 5,98 302 186 100 CN ML60FB 100.109.0024 221,00
1/3 8,85 446 275 150 CN ML90FB 100.109.0025 248,00
3/8 10,70 620 387 217 CN MLY12LAa 100.109.0026 280,00
1/2 14,17 708 421 204 CN MP14FB 100.109.0027 287,00
5/8 18,40 921 546 272 CN MX18FBa 100.109.0028 390,00
/8 23,20 1.178 18 381 CN MX23FBa 100.109.0029 431,00
3/4 25,93 1.397 814 360 CN MS26FB-V 100.109.0030 576,00
1/8 29,95 1.589 932 414 CN MS30FB-V 100.109.0031 592,00

1 34,42 1.858 1.083 479 CN MS34FB-V 100.109.0032 604,00

Potencias frigorificas calculadas con R-404A
Temperatura Condensacién+55°C, Temperatura Liquido, Ambiente y Aspiracion +32°C
Sistema de Expansién: C=Capilar, C/V= Capilar y/o vélvula de expansién

ee@gg

&
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Capitulo 1
Compresores Herméticos cublgel 27
Pistones compressors

=

APL/CAC/ON ALTA/MEDIA TEMPERATURA green
Monofasico 220/240V | 50Hz coollng
Precio

Cilind. (cm3) Evaporacion . Sist. Expansi6n MODELO

Potencia Frigorifica (W) a Temp

CODIGO EUROS

3/8 10,70 1.452 790 417 C/V NLY12RAa 100.109.0045 255,00
1/2 12,10 1.744 884 - C/N NPY12RAa 100.109.0046 263,00
1/2 14,32 2.065 1.012 - C/N NPT14RA 100.109.0047 285,00
3/4 18,40 2.444 1.199 564 C/V NX18TBa 100.109.0048 429,00
/8 20,72 2.714 1.355 663 C/V NX21TBa 100.109.0049 449,00
R-600 /sobutano Monofasico 220/240V | 50Hz
Potencia Frigorifica (W) a Temp. Precio
Cilind. (cm?®) Eva oracmn Sist. Expansion MODELO coDIGo
A
1/10 5,46 297 140 HLY55MAB 100.109.0059 170,00
1/10 5,50 323 155 70 HFY55MA 100.109.0060 176,00

Monofasico 220/240V | 50Hz
Cilind. (cm?) Sist. Expansién MODELO cODIGo :6%"6%
23 3°C

1/8 3,50 263 143 NBC35NA 100.109.0034 132,00
1/5 5,50 473 264 142 NUT55CAa 100.109.0036 162,00
1/4 6,00 535 303 165 C NUT60CAa 100.109.0038 187,00
1/4 8,10 670 393 216 CNV NUY80CAa 100.109.0039 197,00
13 8,90 162 451 256 CN NUY90LAa 100.109.0040 208,00
3/8 10,70 855 488 267 CN NLY12LAa 100.109.0041 244,00

APL/ CA CION BAJA TEMPERATURA

Cilind. (cm®)

R-290 Propano

Potencia Frigorifica (W) a Temp.

Monofasico 220/240V | 50Hz

»

Evaporacion

Precio

3/8 10,50 703 363 153 NUG100NA 100.109.0041 244,00
1/2 14,20 920 516 236 NUY140NAb 100.109.0042 257,00
1/2 16,15 1.316 698 314 CN NPT16LA 100.109.0043 270,00
1/8 23,20 1.750 922 366 C/V NX23FBa 100.109.0044 466,00

R-600 /sobutano

Monofasico 220/240V | 50Hz

Cilind. (cm3) Eva oracwn Sist. Expansion MODELO cODIGO
SUHOS
1/10 5,20 151 B52CL 100.109.0050 131,00
1/8 6,00 185 95 50 HYB60MHU 100.109.0051 139,00
1/8 6,50 203 95 56 C HY69MKYa 100.109.0052 145,00
1/7 8,1 270 131 70 C/NV HYB81MGUa 100.109.0071 192,00
1/6 9,9 287 137 74 C/N HYB90MKUa 100.109.0072 203,00
1/5 11,3 356 177 90 C/NV HYE113MKUa 100.109.0073 189,00
1/8 13,1 419 211 115 C/NV HYE131MKUa 100.109.0074 234,00
1/5 12,10 365 174 95 C HPY12AAa* 100.109.0056 189,00

Temperatura Condensacién +55°C, Temperatura Liquido, Ambiente y Aspiracion +32°C

Sistema de Expansién: C= Capilar, C/V= Capilar y/o vélvula de expansién

'y Y L-3-¢g-

* Hasta finalizacion de stock
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

cubigel’

compressors

APL ICACION ALTA/MEDIA TEMPERATURA ])

S Y RZENEYRTZWOGIMVR Corriente continua, monofasicos 12y 24V

Potencia Frigorificaen W a la

Desplazamiento

temperatura de evaporacion

. . Precio
Voltaje (v) MODELO CODIGO EUROS

3
A
150 2000rpm 2000rpm
1,9 267 3500 rpm 180 3500 rpm 12-24 CC DL19H 100.109.0062 458,00
161 2000rpm 107 2000rpm
2,2 275 3500 rpm 184 3500 rpm 12-24 CC DL22H 100.109.0063 479,00
188 2000rpm 123 2000rpm
3,1 307 3500 rpm 212 3500 rpm 12-24 CC DL30H 100.109.0064 523,00
§ 1 & |, Compresser conlrsler
& + -_— - - ;
. — I. Haimery
i E %, Fusc
. - 1 4, Switch
— £ S
L r e g 0 B DCIZV Fan
A :‘I & Lo fi, WTC Thersasior proks
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

embraco s,

" APLICACION ALTA TEMPERATURA

—

R134a /| R513A (XP10) Monofasico 220/240V | 50Hz

Conex. Conex. o 2
BREREE
ODF ODF sarsio
1/8 3,40 0,80 1/4" - 3/16" 304 249 200 158 EMT37HDP 100.104.0021 219,00
3,97 0,95 1/4" 3/16" 360 294 239 192 EMT45HDR 100.104.0022 229,00
1/6 F 4,50 1,05 5/16" 1/4" 403 330 265 210 C EMT50HDP 100.104.0023 229,00
1/5 F 5,20 1,38 1/4" 3/16" 489 400 323 258 C/N EMT6144Z 100.104.0024 256,00
1/4 F 6,76 1,74 5/16" 1/4" 625 515 419 335 CN EMT6160Z 100.104.0025 281,00
1/3 F 7,69 2,03 1/4" 3/16" 687 568 463 370 CN EMT6170Z 100.104.0026 288,00
1/3 F 10,00 | 2,80 5/16" 1/4" 900 741 604 490 C/N NEK6187Z 100.104.0027 348,00
1/3 F 12,12 | 2,80 5/16" 1/4" 1.066 874 700 545 CN NEK6210Z 100.104.0050 315,00
1/2 F 14,28 | 3,76 3/8" 1/4" - 960 - 561 C/N NEU62122 100.104.0056 359,00
1/2 F 16,80 | 3,80 5/16" 1/4" 1.237 | 1.007 | 807 636 CN NEU6214Z 100.104.0057 394,00
1/2 F 17,39 | 4,50 3/8" 1/4" 1.306 | 1.054 846 674 CN NT6215Z 100.104.0029 680,00
3/4 F 20,40 | 4,50 3/8" 1/4" - 1.288 - 764 C/N NT6217Z 100.104.0053 557,00
1 F 22,37 | 5,40 3/8" - 1/4" 1.618 | 1.328 | 1.080 | 868 CN NT6220Z 100.104.0030 707,00
1 F 26,11 5,70 - 1/2" R 5/16" 1.861 | 1.489 | 1.172 896 CN NJ6220Z 100.104.0031 859,00
11/4 F 34,38 | 6,00 - 5/8" R 3/8" 2.417 | 1.962 | 1.565 | 1.212 CN NJ6226Z 100.104.0032 893,00

R134a /| R613A (XP10)

Trifasico 400/440V 50-60 Hz

Conex. Conex. o 0
ODF ODF Xpans'°"
26,11 1/2" 5/16" 1.881 1 104 NJ6220ZX 100.104.0058 806,00
1- 1/4 34,38 5/16" - 2.226 1.336 NJ6226ZX 100.104.0059 842,00

* T2 Condensacion: +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32 °C
¢ Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador

 Sistema de expansién: C=capilar y C/V=Capilar y/o valvula de expansion.

ROV VAN WYY |\/onofasico 220/240V 50Hz B. Ca/or

. Conex. o *
ODF Xpans'°"

1/4 F 3,97 2,10 1/4" - 3/16" 548 458 380 311 EMT6144GK 100.104.0033 310,00
1/4 F 4,50 2,30 1/4" 3/16" 607 509 423 348 EMT6152GK 100.104.0034 312,00
1/3 F 5,19 3,00 1/4" 3/16” 698 584 483 395 CN EMT6165GK 100.104.0035 315,00
1/3 F 7,28 3,20 1/4" 3/16" 1.025 852 703 576 C/N NEK6181GK 100.104.0036 323,00
1/2 F 8,77 3,40 1/4" 3/16" 1.227 | 1.018 837 684 C/NV NEK6210GK 100.104.0037 337,00
1/2 F 8,78 3,49 1/4" 3/16” - 999 821 669 C/NV NEU6212GK 100.104.0067 354,00
1/2 F 12,11 5,52 5/16" 1/4" 1.637 | 1.375 | 1.142 | 938 CN NEK6213GK 100.104.0038 359,00
1/2 F 12,12 | 5,52 5/16" 1/4" - 1.350 | 1.120 919 C/N NEU6215GK 100.104.0068 359,00
3/4 F 14,28 | 4,86 3/8" 1/4" 1.966 | 1.657 | 1.381 | 1.138 C/N NEK6217GK 100.104.0039 482,00
3/4 F 14,50 | 5,10 3/8" 1/4" 1.612 | 1.339 | 1.095 882 C/N NT6220GK 100.104.0040 490,00
1 F 17,39 | 5,50 3/8" 1/4" 1.952 | 1.624 | 1.327 | 1.066 C/N NT6222GK 100.104.0041 694,00

1 F 20,40 | 6,20 3/8" 1/4" - 2.233 | 1.822 | 1.456 C/N NT6224GK 100.104.0069 641,00

1 F 22,37 | 8,47 3/8" 1/4" 2.581 | 2.162 | 1.786 | 1.454 C/N NT6226GK 100.104.0042 736,00
11/4 F 26,11 7,20 5/8" - 3/8" 2.856 | 2.344 | 1.878 | 1.464 C/N NJ9232GK 100.104.0043 785,00
11/2 F 32,67 | 9,60 - 5/8"R 3/8" 3.439 | 2.882 | 2.387 | 1.947 C/NV NJ9238GK 100.104.0044 773,00

R-404A | R-507 | R-452A

Trifésico 400/440V 50-60 Hz

Conex. Conex. . .
DREREEE
(cm) ODF ODF spansin
3/8" - 1/4" - 2598 | 2.144 | 1.744 NJ9226GS 100.104.0070 782,00
1- 1/4 26 11 2,9 1/2" 3/8" - 3.045 | 2.456 | 1.940 NJ9232GS 100.104.0071 795,00
1-1/2 F 32,67 4 1/2" 3/8" - 3.697 | 3.014 | 2.415 CN NJ9238GS 100.104.0052 951,00

 Potencias frigorificas calculadas con R-404A

* Rendimientos indicados con T2 de condensacién +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32 °C
¢ Enfriamiento del compresor: S = Estatico, F = Con ventilador

* Sistema de expansién: C=Capilar y C/V=Capilar y/o valvula de expansién.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

C1
30

embraco e,

Pistones
. APLICACION ALTA TEMPERATURA
s GRLIEG)  /onofisico 220/240V | 50Hz
. ir. . ’ Rendimientos (W)* Sist. . Precio
el e = E I
P
1/12 S 3,00 0.4 1/4" 3/16" 129 55 25 C EMT22HLP 100.104.0001 229,00
1/10 S 3,97 0,6 1/4" 3/16” 177 81 46 C EMT36HLP* 100.104.0002 236,00
1/10 S 3,97 0,6 1/4" 3/16" 177 81 46 C EMY3109Z 100.104.0093 214,00
18 | S | 485 | 07 1/4” 316" 212 | 100 | 54 c EMT43HLP* | 100.104.0003 | 242,00
1/8 S 4,53 0,64 1/4 3/16 260 113 58 C EMY31112 100.104.0092 218,00
1/6 S 5,56 0,80 1/4" 3/16”" 121 C EMT49HLP 100.104.0054 218,00
s | S | 676 | 1 1/4” 316" 295 | 133 | 72 c EMT6OHLP* | 100.104.0004 | 253,00
1/5 S 6,76 1 1/4" 3/16" 295 133 72 C EMY31152 100.104.0094 197,00
1/4 F 9,26 1,4 5/16" 1/4" 500 228 123 CN NE2121Z 100.104.0005 376,00
3 | F 1211 | 21 5/16" 4 664 | 316 | 182 oV NE2130Z | 100.104.0006 | 406,00
1/2 F 16,80 2,35 5/16" 1/4" 713 321 184 CN NEK2140Z 100.104.0007 485,00

* Hasta fin de existencias
R-404A | R-507 | R-452A Monofasico 220/240V | 50Hz j

Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. Rendimientos (W)* : Precio
A ODF ODF - - - . MODELO CODIGO EUROS

1/4 F 4,50 1,15 1/4" - 216 171 131 C EMT2117GK | 100.104.0008 293,00
1/3 F 519 1,33 1/4" - 270 216 171 C EMT2121GK | 100.104.0009 296,00
1/3 F 5,96 1,57 5/16" 1/4" 410 350 256 C/NV EMT2125GK | 100.104.0045 372,00
1/2 F 6,76 1,80 5/16" 1/4" 439 390 273 C/NV EMT2130GK | 100.104.0060 367,00
1/2 F 8,77 2,35 5/16" - 411 321 245 C/N NEK2134GK | 100.104.0010 452,00
3/4 F 12,11 3.1 5/16" - 542 430 334 C/NV NEK2150GK | 100.104.0011 465,00
5/8 F 12,12 | 3,10 3/8” 1/4" 716 616 445 C/N NEU2155GK | 100.104.0061 413,00
3/4 F 14,28 2,58 5/16" - 809 634 486 C/NV NEK2168GK | 100.104.0012 550,00
3/4 F 14,50 2,6 3/8" - 762 585 435 C/NV NT2168GK 100.104.0013 732,00
1 F 17,39 3,2 3/8" - 666 518 391 C/N NT2178GK 100.104.0014 735,00
1 F 20,44 | 3,29 3/8" - 834 656 500 C/N NT2180GK 100.104.0015 678,00
11/4 F 22,37 4,92 3/8" - 950 736 559 C/NV NT2192GK* 100.104.0017 761,00
11/4 F 22,37 4,92 3/8" - 9*50 736 559 C/N NJ2192GT 100.104.0095 808,00
11/4 F 26,11 4 3/8" - 963 742 547 C/NV NJ2192GK 100.104.0019 771,00
11/4 F 27,80 | 5,04 3/8" 1/4" 1.616 1.373 965 C/N NT2212GK 100.104.0062 745,00
11/2 F 34,38 5,3 1/2" - 1.832 1.418 1.052 C/NV NJ2212GK 100.104.0020 809,00
* Hasta fin de existencias
Monofsico 220/240V | 50Hz MONTAJE EN TANDEM GEMINI
. Aspir. . . Rendimientos (W)* . i
D | (s LB oSt | moDEL0 | cobico | [
.
11/4 F 26,2 4 1/2" R 5/16" 1.345 1.125 752 C/N GNJ2192GK | 100.104.0063 799,00
11/2 F 34,37 53 5/8" R 5/16" 1.775 1.477 945 C/V GNJ2212GK | 100.104.0064 859,00
Trifdsico 400/440V 50-60 Hz )
It | Conex. Aspir. | Gonex.Besc. - S;;ién MODELO | CODIGO :6;"6‘;
.
11/4 F 26,11 1,90 3/8” 5/16" 1.345 1.125 752 C/NV NJ2192GS 100.104.0065 711,00
11/2 F 34,37 2 1/2" 5/16" 1.775 1.477 945 C/V NJ2212GS 100.104.0066 754,00

* Potencias frigorificas calculadas con R-404A

* T2 Condensacion: +54°C, T? Liquido, ambiente y aspiracion +32°C

¢ Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador

* Sistema de expansion: C=capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.
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Capitulo 1

Compresores Herméticos
Pistones

embraco s,

APLICACION ALTA TEMPERATURA t ;
Monofasico 220/240V | 50Hz

Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. Rendimientos (W)* Sist. ‘ Precio
A ODF ODF . MODELO CODIGO

+5°C 10 C Expansion EUROS

1/5 F 4,50 1,33 5/16" 1/4" 692 537 422 393 EMT6144U 100.104.0079 278,00
1/4 F 6,20 2,32 5/16" 1/4" 839 650 539 443 EMT6165U 100.104.0080 309,00
1/3 F 7,28 2,44 5/16" 1/4" 949 737 611 500 NEK6181U 100.104.0081 362,00
3/8 F 8,78 2,75 5/16" 1/4" 1.168 905 747 611 NEK6210U 100.104.0082 315,00
1/2 F 12,12 | 4,24 5/16" 1/4" 1.586 | 1.241 1.033 850 NEK6213U 100.104.0083 385,00
1/2 F 14,30 | 4,27 5/16" 1/4" 2.030 | 1.598 | 1.322 | 1.087 NEK6217U 100.104.0084 409,00
3/4 F 17,40 | 4,06 3/8" 1/4" 2.109 | 1.606 | 1.347 1.088 NT6220U 100.104.0085 614,00
1 F 20,44 | 5,80 3/8" 1/4" 2498 | 1.916 | 1.568 | 1.235 NT6222U 100.104.0086 625,00
1 F 22,40 | 4,85 3/8" 1/4" 2.843 | 2.162 | 1.764 | 1.419 NT6224U 100.104.0087 632,00

Temperatura Condensacion: +54°C, T? Liquido, ambiente y aspiracion +32°C
Enfriamiento del compresor, S=Estatico, F=Con ventilador
Sistema de expansion: C=Capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.

R-600 Isobutano Monofasico 220/240v 50Hz |

HP Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. Rendimientos (W)* MODELO CODIGO Precio
= = S
1/5 S 4,50 | 6,20 1/4” 3/16" 256 200 162 123 C EMT30CDP | 100.104.0090 221,00
1/4 S 6,78 | 6,50 1/4" 3/16" 390 290 236 184 C EMT45CDP | 100.104.0091 239,00
5/8 F 14,30 | 7,40 5/16" 1/8" 808 612 496 395 CN NEK6170Y 100.104.0088 308,00

* T2 Condensaciéon: +54 °C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32 °C
¢ Enfriamiento del compresor. S=Estatico, F=Con ventilador
* Sistema de expansion: C=capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.

APL/CA CION BAJA TEMPERATURA )

- R-290 Propano Monofasico 220/240V | 50Hz
Int. | Conex. Aspir. | Conex. Desc. [  Rendimientos (W) Slst.” MODELO coDIGO Precio

A ODF OFF . Expansion EUROS

1/3 F 5,96 1,75 1/4" 3/16" 370 290 230 C/V EMT2125U 100.104.0072 305,00
1/2 F 10,00 | 2,04 1/4" 3/16" 520 410 330 CNV NEK2134U 100.104.0073 378,00
1/2 F 13,54 | 2,98 3/8" 3/16" 680 540 420 C/V NEK2150U 100.104.0074 405,00
3/4 F 16,80 | 3,35 3/8" 3/16" 820 703 488 C/V NEK2160U 100.104.0075 463,00
3/4 F 20,44 | 2,50 3/8" 1/4" 955 754 582 C/V NT2170U 100.104.0076 694,00
1 F 22,40 | 3,30 3/8" 1/4" 1.084 932 860 C/N NT2180U 100.104.0077 731,00
11/4 F 27,80 | 5,30 3/8" 1/4" 1.599 1.236 947 C/V NT2210U 100.104.0078 751,00

Temperatura Condensacién: +54°C, T2 Liquido, ambiente y aspiracion +32°C
Enfriamiento del compresor, S=Estatico, F=Con ventilador
Sistema de expansion: C=Capilar y C/V=Capilar y/o vélvula de expansion.
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Capitulo 1
Compresores Herméticos

Pistones

" APLICACION ALTA / MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

R-404A/R-607

Monofasico 230V /| 50Hz

)

- Potencia Frigorifica (W) : :
a Ia Tem eratura de Evaporacion >
(cm?®) b P Expansidn IR CODIGO EUROS
1/5 3,86 453 361 285 C/NV TL 4DL 100.103.0001 284,00
1/4 6,24 728 598 490 C/N FR 6DL 100.103.0002 294,00
3/8 10,30 1.274 1.030 817 C/NV SC 10DL 100.103.0003 383,00
1/2 12,90 1.694 1.379 1.100 C/N SC 12DL 100.103.0004 431,00
5/8 15,30 1.862 1.519 1.220 C/N SC 15DL 100.103.0005 439,00
1 21,10 2.650 2.164 1.747 C/NV GS21MLX 100.103.0006 1.232,00
1-1/4 26,30 3.351 2.764 2.253 CN GS26MLX 100.103.0007 1.361,00
1-1/2 33,80 4.282 3.574 2.953 C/N GS34MLX 100.103.0008 1.616,00
| APLICACION ALTA / BAJA TEMPERATURA j
R134a /| R513A (XP10) Monofasico 230V /| 50Hz

p Potencia Frigorifica (W :
((;::I::g) ala Temeraturagde Evao : MODELO cODIGO :6;%%

1/5 5,08 218 220 178 CN TL 5G 100.103.0011 219,00
1/5 6,24 365 290 226 CNV FR 6G 100.103.0012 244,00
1/5 6,93 408 330 254 CNV FR 7,5G 100.103.0013 265,00
1/4 7,95 478 380 298 CNV FR 8,5G 100.103.0014 270,00
1/4 9,05 516 410 324 CNV FR 10G 100.103.0015 281,00
3/8 11,15 628 500 395 CNV FR 11G 100.103.0016 306,00
3/8 10,29 620 490 370 CNV SC10G 100.103.0017 351,00
3/8 12,87 785 600 484 C/V SC 12G 100.103.0